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소개의 말씀 

본 제품을 선택해 주셔서 감사합니다. 

당사는 무정전 전원장치 (UPS )의 설계, 개발, 생산 전문업체입니다. 

이 사용자 매뉴얼에 설명된 UPS 는 고품질 제품이며 최상의 성능을 보장합니다. 

이 매뉴얼에는 제품의 사용과 설치 방법에 관한 상세한 설명이 포함되어 있습니다. 

귀사 장비의 모든 잠재 능력을 사용하는 방법에 관한 정보에 대해서는 이 매뉴얼을 UPS 가까이에 두시기 바라며 장비 가동 이전에 숙지하시기 바랍니다. 


제조업체가 정식으로 허가하지 않는 한 이 매뉴얼의 전체 또는 일부의 복제는 엄격히 금지됩니다. 제품의 성능 향상을 위하여 본 제조업체는 통보 없이 언제라도 이 제품을 변경할 권리를 갖고 있습니다. 
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I. 일반적 설명 

CL106D 시리즈 UPS

귀사의 장비 보호를 위한 현명한 투자로 CL106D 시리즈가 선택되도록 이 장치는 귀사의 중요한 장비를 보호하는 많은 특징을 갖고 있다.  

모델에 따른 전원 범위: 
	모델
	출력 전력 

	CL106D (타워 형)
	6000 VA / 4200 Watts

	CL106DR (랙 형)
	6000 VA / 4200 Watts



이 장치는 AC 입력 또는 DC 배터리 전원으로부터 연속 전원을 임계 부하에 공급한다. 이 장치는 입력, 배터리, 출력 전압과 전류를 모니터링한다. 그 중 한 가지가 허용치를 벗어나는 경우, UPS는 전원 중복을 자동으로 조정한다. 

이 UPS 장치의 주요 기능은 다음과 같다. 

· 향상된 전력 품질 
· 역률 개선  
· 향상된 잡음 감소 
· 정전 보호 
· 배터리 백업 전원
· 자동 정지형 스위칭 
· UPS의 원격 모니터링 
· 파워 이벤트의 원격 관리 
· 파워 이벤트 로깅 

따라서 CL106D 무정전 전원장치(UPS)를 에너지 백업 시스템에 포함하는 것은 AC 동력 장치에서 가능한 고장에 대해 안전한 보호를 제공한다. 

CL106D UPS 기능의 설명 
CL106D UPS 는 DSP 마이크로프로세서로 조정되는 UPS이며 배터리로부터 백업 전원을 공급하도록 설계되어 있다. CL106D 시리즈 UPS 에는 PFC 회로, 배터리 충전기, 배터리 부스터, 인버터, 정지형 바이패스 스위치 시스템 모듈이 있다. 
PFC 회로는 낮은 THD 입력 전류와 전압 변동률을 제공한다. 
배터리 충전기는 완전한 배터리 충전을 제한하는 리플 배터리 전압과 전류를 제공한다. 
인버터 장치는 낮은 THD (전 고조파 왜곡)으로 임계 부하에 대해 안정적 주파수와 전압을 제공한다. 
바이패스 장치는 UPS 고장 시 중복을 제공한다. 


특징: 
· 3 레벨 컨버터; PFC, 인버터, 배터리 부스터와 충전기 
· 중앙 DSP 제어 구조 
· 고효율 
· 랙(Rack)형과 타워형 옵션 
· 전압 범위 선택  (220-230 volts AC)
· 주파수 범위 선택 
· 분리형 배터리 지원 RTC (실시간 시계) 
· 개선된 진단 프로그램 





· 입력 
· IGBT 정류기 형 입력 PFC 보정 
· PI 제어 PFC 회로 
· 퓨즈 보호 입력 
· 조정 가능 메인 고장 제한 
· 조정 가능 메인 상한 (배터리 변경 옵션) 

· 바이패스 
· 정지형 바이패스 시스템 
· 스플릿 바이패스 입력 (옵션) 
· 전압 적응 부하 전달 시스템 
· 조정 가능 바이패스 입력 전압 제한값 
· 조정 가능 주파수 동기화 밴드 
· 유지보수 바이패스 스위치 (옵션) 

· 배터리
· 신축성 있는 배터리 수량 
· 배터리 잔량 시간 표시기 
· 퓨즈 보호 배터리 그룹 
· 조정 가능 배터리 충전 전류 제한 
· 전체 배터리 전압 높음 보호 
· 3 레벨 배터리 경보와 경고 
· 배터리 심방전 보호 
· 부스트 모드와 플로트 배터리 충전기 모드 
· 자동/수동 배터리 시험 기능 (사용자가 선택 가능) 
· 내부 배터리 
· 배터리 자율 종료 후 자동/수동 재시작 선택 
· 배터리 충전에 대한 온도 보정  

· 출력 
· 3 레벨 과부하 보호 
· 출력 전류 제한 (on/off 선택 가능) 
· 출력 퓨즈 보호 
· 출력 전압 제어에서 PID 제어 
· 바이패스 입력으로부터 분리된 단락 보호 
· 조정 가능 출력 전압 낮음 높음 보호 

· 커뮤니케이션과 인터페이스
· RS232 인터페이스
· 쌍방향 제어 명령 보호 
· NO 또는 NC 선택식 무전압 접점 (표준 라인 고장, 배터리 낮음과 바이패스) 
· 옵션의 프로그램 변경식 릴레이 출력 (AUX1 과AUX2 접점 NO 또는 NC 선택 가능) 
· 디지털 입력 (옵션) 
· REPO-외부 원격 비상 전원 끄기 입력 (NO-NC 프로그램 변경식) 
· LCD 전면 패널, 5 버튼, 전면 패널의 표시기 램프와 버저 
· 커뮤니케이션 용 SNMP 어댑터 (옵션) 
· RS232 시리즈 포트 멀티플렉서 (옵션) 
· 모드버스 어댑터 (옵션) 
· 128 이벤트 (5000 경보)의 시간 날짜 기록 
· RTC시계 (별도 배터리 지원)  
· 전면 패널과 RS232에서 릴레이 시뮬레이션 
· 가동 시간 계기 
· 서비스 시간 표시기 
· 전면 패널 언어 선택 
· 전면 패널 램프 시험 기능 
· 입력 전압과 주파수, 바이패스 전압과 주파수, 출력 전압과 주파수, 캐비닛 내부 온도, 부하 백분율, 배터리 전압과 전류 측정 


냉각 
냉각 팬은 UPS 공기 배출구 (UPS의 배면도 12번 품목을 참조)로서 UPS 의 후면 패널에 장착되어 있으며 다른 냉각 팬은 UPS 공기 흡입구 (UPS 의 전면도 1번 품목을 참조)로서 UPS 의 전면에 장착되어  있다. 컨트롤러 보드에 있는 온도 센서는 캐비닛 내부의 주위 온도를 측정하며 온도가 설정값보다 높은 경우 UPS는 초과 온도 경고를 발한다. 캐비닛 내부의 측정 온도는 패널에 표시되고 온도 변화를 보정하기 위해 배터리 충전 전압을 변경하는데 이용된다. 


Block diagram of the UPS의 블록 다이어그램 

[image: ups_blok]

CL106D 모델UPS의 모든 전력과 스위치/퓨즈는 위의 블록 다이어그램에 나타나 있다. 
	S1
	출력 스위치/퓨즈 

	S2
	메인 입력 스위치/퓨즈 

	S3
	배터리 입력 스위치/퓨즈 

	S4
	바이패스 입력 스위치/퓨즈 (옵션) 

	SW5
	유지보수 바이패스 스위치 (옵션) 

	SB
	정지형 바이패스 블록 

	PFC
	입력 역률 보정 블록 

	CHR
	배터리 충전기 블록 

	INV
	인버터 블록 

	BATT
	배터리 그룹 










안전 경고 
중요한 주의점

1. UPS 장치에 전원을 공급하기 전에 이 매뉴얼을 반드시 주의 깊게 읽어야 한다.  

2. 매뉴얼에 있는 모든 경고사항을 준수해야 한다. 

3. 모든 작업 지시시항을 따라야 한다. 

4. 이 장치는 접지된 콘센트로 공급된다. 접지 소스 없이는 이 장치를 작동하지 않아야 한다. 

5. UPS의 전원 입력 코드선은 밟히지 않도록 신중하게 라우팅되어야 한다.  

6. 이 매뉴얼을 보관하기 바람.

7. 포장재는 보관하거나 재생하기 바람. 

	경고 !!!

	· 유자격 서비스 담당자가 도착하기 전에는 UPS 에 전력을 공급하지 않아야 한다. 

	· UPS 의 설치와 시운전은 반드시 유자격 기술자가 실시해야 한다. 

	· UPS의 공칭 전류 정격을 고려하여 입력 과전류에 대한 적절한 보호가 있어야 한다. 

	· 환기구나 다른 구멍에 어떠한 물체도 집어 넣지 않아야 한다. 

	· 화재나 감전의 위험을 줄이려면 인화성 물질이나 부식성 물질이 없는 실내에서 조절되는 온도와 습도로 UPS를 설치해야 한다. 

	· 입력 전력이 연결되면, 감전의 위험 가능성이 있다. 

	· “유지보수 바이패스” 위치에 있을 지라도 이 장치는 하나 이상의 전원, 즉 AC 입력 전원과 DC 배터리 전원으로 전력이 공급된다. 




	경고  !!!

	

	· 고압 장비이므로 UPS 는 위험한 고압을 포함하고 있다. IP20 규격에 따라 특별히 설계된 기능의 장치와 내부 안전 차폐장치를 이용하면 이 전압에 접촉하는 위험성이 최소화된다.  

	· 장치의 내부로 접근이 필요한 모든 유지보수와 설치 절차는 훈련 받은 자만이 실시해야 한다. A

	· 입력장치, 파워 스위치, 또는 외부 퓨즈로 복귀하는 전압에 대하여 UPS 는 자동 보호 장치가 없다. 접속 단자가 꺼져있을지라도 UPS에는 그 접속 단자에 전압이 있을 수 있다. 

	· 서비스 담당자는 장치를 가동하기 전에 UPS의 입력, 배터리 및 출력 스위치를 꺼서 UPS를 절연시켜야 한다. 

	· 이 장치의 설치와 시운전은 반드시 제조업체 (또는 공급업체)가 훈련시키고 승인한 유자격 서비스 담당자가 실시해야 한다.

	· 감전의 위험이 있으므로 덮개를 빼내지 않아야 한다. 사용될 내부 부품에 대하여 사용자는 유자격 서비스 담당자에게 문의해야 한다. 

	· 감전의 위험과 위험한 부품이 내부에 있다. 


UPS의 전면도 
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	1) UPS의 냉각 흡입구 
2) 제어반 
	3) 파워 온/오프 버튼 



UPS의 배면도 
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	4) AUX1 릴레이 출력 (옵션) 
5) AUX2 릴레이 출력 (옵션)  
6) 바이패스 릴레이 (옵션) 
7) 디지털 입력 (옵션) 
8) EPO 입력 
9) RS232 커뮤니케이션 포트 
10) 외부 배터리 소켓 
11) 데이터 어댑터 (옵션) 
	12) UPS 냉각 배출구 
13) 출력 스위치/퓨즈 (S1)
14) 입력 스위치/퓨즈 (S2)
15) 배터리 스위치/퓨즈 (S3)
16) 유지보수 바이패스 스위치 (SW5) (옵션) 
17-18) IEC AC 콘센트 (옵션) 
19) 입력 출력 나사 단자 





제어반의 모습 
 (
미믹
 
램프
 
LCD
)
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영문 숫자 LCD 패널 기능 

1. 라인: 메뉴 항목 및 측정된 파라미터  
2. 라인: 경보는 시분할로서 번갈아 보인다. 













II. 설치 

이 절에 설명된 모든 작업은 반드시 유자격 기술자가 실시해야 한다. 
당사는 부정확한 연결이나 이 매뉴얼에 설명되지 않은 작업에 기인한 손상에 대하여 책임을 지지 않는다. 

UPS의 보관 

보관 구역은 다음과 같은 특성이 있어야 한다: 
온도: -10 to +50 C
상대 습도: 95% max.
보관하는 동안 배터리 스위치는 항상 ‘’OFF’’ (0 위치)에 두어야 한다. 


설치를 위한 준비 

예비 정보 

	모델 
	CL106D
	CL106DR (rack type)

	공칭 출력 전력 
	6000 VA / 4200 Watts
	6000 VA /4200 Watts

	작동 온도 
	0 – 40 C

	미작동 온도 
	-10 to + 50 C

	최대 상대 습도 
	가동 중 90% (불응축식) 

	최대 설치 고도 
	공칭 출력 정격에서 2000 m 

	치수 (WxDxH)
	215 x 595 x 435 mm
	425 x 595 x 215 mm (5U)

	무게 (kgs)
	25 (배터리 없음))
55 (내부 배터리 있음)

	보호 레벨 
	IP20

	케이블 인입구 
	뒷면에 있음 (나사 단자) 

	커뮤니케이션 
	RS232 표준

	LCD 패널과 미믹 
	이용 가능 – 표준

	소프트웨어 관리 
	이용 가능 – 표준

	무전압 접점 출력 
	이용 가능 – 표준

	REPO입력 
	이용 가능 – 표준 (NO 또는 NC 프로그램 변경식) 




전자기 적합성 

이 무정전 전원장치 (UPS) 는 EN62040-2 표준규격: UPS – EMC 요건)에 있는 규정에 따른 클래스 C2 명세를 준수하고 있다. 이로 인해 자국의 환경에서는 전파 장애가 발생할 수도 있다. 사용자는 보완적 조치를 취해야 할 수도 있다. 
이 제품은 산업 및 상업 환경에서 전문적으로 사용되도록 설계된 것이다. RS232 커넥터에 대한 접속은 3미터 미만 길이의 차폐된 케이블로 제공된 케이블로 실시해야 한다. 

설치 환경 

UPS를 설치할 환경을 선택할 때는 다음과 같은 점들을 고려해야 한다. 
· 먼지가 있는 환경을 피한다. 
· 바닥이 편평한지, UPS의 무게를 지탱할 수 있는지 확인한다. 
· 정상적인 유지보수 활동을 방해할 수 있는 비좁은 환경을 피한다. 
· 상대 습도는 90%를 넘지 않아야 한다 (불응축식). 
· UPS 가동 시 주위 온도가 0 과 40 C 사이에 있는지 확인한다. 
· 직사광선이나 고온에 노출된 장소에 장비를 설치하는 것을 피한다. 


팔레트에서 UPS 를 꺼내기 

손상으로부터 보호하기 위해 UPS 는 구조적 판지로 포장되어 싸여 있다.
1. 발송 중에 발생될 수 있는 손상을 검사한다. 손상이 발견된 경우, 즉시 발송업체에 연락하고 발송 상자와 UPS를 보관한다. 
2. 상자를 조심스럽게 열고 UPS를 꺼낸다. 미래에 사용될 수 있도록 상자와 포장재를 보관한다. 

내용물의 사전 점검 

포장을 열고 나서는 다음과 같은 내용물을 확인하기 시작한다. 
-사용자 매뉴얼 
-CC05 코드 시리얼 RS232 연결 케이블 
-UPS 매니저 소프트웨어 및 사용자 매뉴얼 CD 롬 
-보증서 

UPS의 설치 

장비를 설치할 때 다음과 같은 점들을 고려한다. 

· UPS는 후면과 전면의 환기를 방해하지 않으므로 UPS의 공기 배출구와 흡입구는 각각 후면과 전면에 있다.  
· UPS의 상단에는 어떠한 물체도 두지 않아야 한다. 
· 장비를 켜거나 꺼야 하고 유지보수 작업을 실시해야 하므로 장비의 앞쪽에는 충분한 공간이 있어야 한다 (1 m 이상).
· 장비는 폭발성이나 인화성 물질로부터 떨어져 있어야 한다. 

배선 

전기 장치에 대한 배선 다이어그램 

기본적 배선 (스플릿 바이패스 입력의 옵션은 없음):  

[image: Untitled-1]







스플릿 바이패스 배선 (옵션): 
[image: baglanti_split]

케이블 크기 /퓨즈 

입력/출력 케이블은 아래에 있는 표에 따라 UPS에 맞는 크기가 될 수 있다: 

	케이블 
	CL106D
	CL106DR

	입력 
	3x6 mm2 (위상+중립+접지) 
	3x6 mm2 (위상+중립+접지)

	출력 
	3x6 mm2 (위상+중립+접지)
	3x6 mm2 (위상+중립+접지)



	퓨즈
	CL106D
	CL106DR

	입력
	32A
	32A

	출력t
	32A
	32A

	배터리
	32A
	32A




연결 

CL106D 시리즈 UPS 는  “중립선”이 있는 단상  AC 파워 서플라이로만 가동된다. 
UPS 는 전기 규정에 따라 반드시 접지되어야 한다. 


장치에 전원을 연결하기 전에, 인입 전원이 무전압 상태이고 절연되어 있는지 확인한다. 

UPS  의 연결은 접지된 콘센트로 공급되어야 한다. 모든 컨트롤 케이블은 가려져야 하고 전원 케이블에 대한 별도의 트렁킹 (trunking )으로 작동되어야 한다.  

	[image: baglanti]
		단자l
	기능 

	K1
	접지 입력 단자 

	K2
	위상 입력 단자

	K3
	중립 입력 단자

	K4
	중립 출력 단자 

	K5
	위상 출력 단자 

	K6
	접지 출력 단자







경보릴레이 연결 

[image: dry_kontak]


	기능 
	설명 

	AUX1 릴레이 (옵션) 
	 선택 가능 기능 (NO-NC 프로그램 변경식) 

	AUX2 릴레이 (옵션)
	 선택 가능 기능 (NO-NC 프로그램 변경식)

	바이패스 릴레이 (옵션)
	 RS232 커넥터로 표준 연결 (NO-NC 프로그램 변경식)

	디지털 입력 
	 옵션 (특별 애플리케이션을 위한 보유) 

	REPO 입력 
	   표준 원격 비상 전원 끄기 (NO-NC 프로그램 변경식) 



바이패스 릴레이는 표준형이다. 바리패스 릴레이의 핀은 RS232 커넥터에 연결되며, 옵션의 나사 단자들은 이 접점들과 평행이다. 












RS232 커넥터 

CL100D 시리즈의 RS232 커뮤니케이션 커넥터  
UPS 의 RS232 커뮤니케이션 커넥터는 is a D-타입, 9개의 핀, 암형 커넥터이다. 이 커넥터는 무전압 접점 릴레이 출력장치와 RS232 데이터 핀을 함께 포함한다. 모든 무전압 접점 핀과 RS232 데이터 핀은 UPS 회로로부터 분리되어 있다. 

	RS232 하드웨어 

	보드 속도 (Baud rate)
	2400 

	연결 
	3 와이어 (RX,TX,GND)

	비트 
	8 bits

	패리티 
	없음 

	플로 
	없음 

	정지 비트 
	1



[image: RS232_SOKET]
	기능
	설명

	라인 고장 
	표준 (NO-NC 프로그램 변경식) 

	배터리 낮음 
	표준 (NO-NC 프로그램 변경식)

	로드 온 바이패스 
	표준 (NO-NC 프로그램 변경식)



	핀 번호 
	설명

	Pin 2
	라인 고장 경보 무전압 접점 핀 

	Pin 4
	무전압 접점 공통 핀 

	Pin 5
	배터리 낮음 경보 무전압 접점 핀 

	Pin 6
	RS232 데이터 수신 핀 

	Pin 7
	RS232 접지 핀 

	Pin 8
	바이패스 경보 무전압 접점 핀 

	Pin 9
	RS232 데이터 전송 핀 











외부 REPO 버튼 
REPO 입력은 RS232 커넥터 다음의 뒤에 있는 나사 단자쌍이다. REPO 입력의 기능은 ADJUST MENU에서 프로그램 변경이 가능하다. 선택 가능한 옵션은 다음과 같다.
	기능
	설명

	NO 접점 
	REPO 입력 단자가 비상으로 단락된 경우, 전원 끄기가 적용된다. 

	NC 접점 
	REPO 입력 단자가 비상으로 열린 경우, 전원 끄기가 적용된다.  



[image: repo]

이 절연 입력은 비상 시 UPS를 원격으로 끄는데 사용된다. 
UPS는 REPO 단자 개방 회로의 상태로 공장에서 공급된다 (“UPS 연결의 모습”을 참조). 
이 두 개의 (NO) 단자가 단락되면, UPS 는 출력 전압을 셧다운한다. 

비상 시, 정지 장치에 의해 UPS는 대기 모드에 들어 가며 부하를 완전히 끈다. 

REPO 회로는 자체 전력이 공급되므로 외부 전원 전압이 필요하지 않다. 외부 REPO 스위치를 누른 경우 (최소 1초), UPS는 출력을 끈다. 

배선 절차 
1. 입력/출력 단자 그룹의 메탈 가드를 빼내고 위상 케이블 및 중립 케이블을 연결하며 입력 케이블을 접지한다. 연결하는 동안 위상 케이블은 위상 입력에, 중립 케이블은 중립 입력에, 접지 케이블은 접지 입력에 맞춘다. 

입력 전력 연결  

2. 출력 연결에 있어서는 UPS의 뒷면에 3개의 콘센트가 있다. 
- 2개의 IEC 출력 소켓을 이용할 수 있다. 이 출력 소켓들 중 어느 것에 부하 케이블을 직접 꽂는다. 
-  부하 배전 장치에 출력 소켓이 직접 연결되면, 나사 단자 출력을 사용할 수 있다. 부하를 연결하는 동안, 위상 케이블은 위상 출력에, 중립 케이블은 중립 출력에, 접지 케이블은 접지 출력 단자에 맞춘다. 

앞서 빼낸 메탈 가드를 다시 조립한다. 

출력 연결 

3. 외부 배터리를 이용하는 경우, 배터리 퓨즈를 끄고 배터리 케이블을 UPS의 후면 패널에 있는 외부 배터리 소켓에 꽂는다.

외부 배터리 연결 

4. 적당한 컨트롤 및 신호 배선 (경보 릴레이, REPO 등)은 그림 11에 보이는 나사 단자 블록을 통해 실시한다. 

주: 이 보조 케이블들은 반드시 차폐되어야 하고 이중 절연이 되어야 한다 (권장 단면 = 1mm2). 

보호 접지 

보호 접지 케이블은 장치에 있는 접지 접속 단자에 반드시 연결되어야 하며 접지 및 중립 본딩 조정은 현지의 법률에 따른다. 적당한 접지는 전자기 간섭으로 인해 발생하는 장치 상의 문제점을 상당히 감소시킨다. 
	주의!!! 적합한 접지 절차를 따르지 않으면 사람에게 위태로운 감전이나 화재의 위험을 초래할 수 있다. 






















































	III.  가동 



설명 

UPS의 목적은 사전에 규정된 제한값을 갖는 정전력 (constant power)을 제공하는 것이다. 입력 전압이 허용 범위 내에 있는 동안, UPS 는 AC 메인 입력 전압을 DC 전압으로 변환하며, 그러면 인버터 단계는 다시 AC 출력 전압으로 바뀔 것이다. 메인 입력 전압을 이용할 수 없거나 허용 제한값을 벗어난 경우, UPS 는 배터리로부터 DC 전력을 사용하고 안정된 AC 출력 전압을 발생시킨다. 
따라서 인버터 단계는 UPS 출력에 연결된 회로 부하를 공급하기 위한 안정된 AC 전압과 주파수를 항상 생성한다. 

한편, 정지형 바이패스 장치는 과부하 또는 UPS 고장 시 출력에 즉시 사용될 준비가 된 AC 공급 (바이패스 공급)을 유지한다. 

UPS 내부의 보호 

출력 단락 보호 
단락과 같은 부하 상의 고장의 경우, UPS는 출력 전압을 폐쇄하고 바이패스 소스를 보호하기 위해 부하를 전달하지 않는다. 단락 후에 다시 시작하려면, 부하 측의 단락을 발견하고 UPS의 출력으로부터 그 접속을 차단한다. 그리고 나서 UPS를 다시 시작한다. 

과부하 보호 
UPS에는 전기 과부하 보호 장치가 이용될 수 있다.  이 보호 장치는 3 가지 레벨이 있다. 
100%-125% 부하 UPS 는 10분간 작동하고 부하를 바이패스로 전달한다 (조정 기능 시간). 
126%-150% 부하 UPS 는 1분간 작동하고 부하를 바이패스로 전달한다 (조정 기능 시간).
부하가 150% 보다 큰 경우 UPS 는 부하를 바이패스로 즉시 전달한다.  

퓨즈 
UPS에는 다음과 같은 퓨즈가 있다.
파워 서플라이 퓨즈 (온 보도 유리 퓨즈) 
정지식 바이패스 퓨즈 (온 보도 유리 퓨즈) 
메인 입력 퓨즈 (S2-MCB)
배터리 퓨즈 (S3-MCB)
출력 퓨즈 (S1-MCB)
옵션의 바이패스 입력 퓨즈 (S4-MCB)

배터리 보호 
깊은 충전 보호
배터리 충전 전류 제한 (조정 가능)
배터리 과충전의 경우 일반적인 배터리 최고 보호 시스템은 조기 경고를 제공한다. 

UPS에는 3개 레벨의 배터리 전압 보호가 사용되며 그 레벨은 다음과 같다: 
배터리 당 9.6 볼트 / 배터리 낮음 셧다운 보호 (조정 가능) 
배터리 당 10.8 볼트 / 배터리 낮음 경고 (조정 가능) 
배터리 당 14.4 볼트 / 배터리 높음 경고 (조정 가능) 
 
입력 보호 
PFC 컨버터 입력 전원은 과부하에 대해 제한된다. 
입력 AC 전압 높음 보호 (조정 가능) 
AC 전압 낮은 높음 보호 (조정 가능)  

출력 보호 
출력 AC 전압 높음 보호 (조정 가능) 
출력 AC 전압 낮음 보호 (조정 가능) 
UPS 출력에서 전자 전류 제한  
출력 주파수 대역 보호 (조정 가능) 

바이패스 보호 
바이패스 입력 AC 전압 높음 보호 (조정 가능) 
바이패스 입력 AC 전압 낮음 보호 (조정 가능)  

기타 
캐비닛 내부 온도 높은 경보 (조정 가능) 
REPO 비상 전원 끄기 기능 


예비 가동 

· 연결의 육안 점검 
“연결”의 항에 있는 정보에 따라 모든 연결이 실시되었는지 확인한다. 

· 스위치의 위치가 다음과 같은지 확인한다. 
OFF 위치에서 출력 스위치 (S1) 
             OFF 위치에서 입력 스위치 (S2) 
OFF 위치에서 배터리 스위치 (S3)
OFF 위치에서 옵션의 바이패스 입력 스위치 (S4) (있는 경우) 
OFF 위치에서 옵션의 유지보수 바이패스 스위치 (SW5) (있는 경우)  



최초로 장치를 켜기 

· 외부 입력 배전 박스 (전원을 입력 단자에 공급함)에서 입력 전원을 켠다. 입력 단자 (중립 위상 220 또는 230V 50Hz 명목) 의 전압을 측정한다. 

· 입력 스위치 (S2)를 켠다. 

· 출력 스위치 (S1)를 켠다. 

경고! UPS가 아직 켜져 있지 않을지라도, 2 와 S1 이 켜진 후에 UPS의 출력 단자에는 바이패스 전압이 있을 것이다!

· 전면 패널에 있는 전원 버튼을 누르고 기다려서 UPS 제어반이 작동하고 일부 메시지를 표시하는지 본다. 

· 시동 중에, 바이패스 전압이 출력 단자에 사용될 수 있는지를 표시하기 위해 바이패스 램프 (적색)가 켜져 있는지 주목한다. 시간이 조금 지난 후 인버터는 작동을 시작하며 출력은 정상 작동을 위해 인버터 (녹색)로 바뀐다. 부하 (전압 선택에 따라 220 또는 230V 50Hz)를 연결하기 전에 출력 단자 또는 IEC 콘센트에서 UPS의 출력 AC 전압을 측정한다. 

· UPS 에 경보 메시지 또는 경보음이 없는지 본다. 

· 배터리 스위치 (S3)를 켠다.

· 이 시점에서 귀사의 애플리케이션에 따라 제어반의 “옵션 메뉴”로부터 사용자 옵션 일부를 선택해야 한다. (UPS 전면 패널 기능). 

· 선택할 수 있는 옵션은 즉시 적용될 것이다. 옵션 변경 후에는 UPS를 다시 끄고 켤 필요가 없다. 

Off 위치에서 UPS를 켜기 (정상 작동) 
· 입력 스위치 (S2)를 켠다. 
·  (출력 스위치 (S1)를 켠다.
· 유지보수 바이패스 스위치 (SW5)가 켜져 있다면, ‘’OFF’’ (0 위치)로 바꾼다. 
주의!: 유지보수 바이패스  스위치  (이용 가능한 경우)는 서비스 중에 유자격 기술자만이 사용해야 한다. 
· UPS 가 꺼져 있는 동안 전원 버튼을 누른다. 

[image: ]

· 그리고 전편 패널 램프가 켜져 있는지 본다. 
· 배터리 스위치 (S3)를 켠다. 
· 전면 패널에 경보가 있는지 확인한다. 
On (정상 작동) 위치에서 UPS 를 끄기 
· 전원 버튼을 누르고 부하가 바이패스에 전달되는 순간에 간헐적인 버저 소리가 들릴 때까지 기다린다. 
[image: ]
· 전원 버튼을 해제한다. UPS 는 3초 후에 꺼진다. 
· 스위치를 끈다. 


On (정상 작동) 위치에서 부하를 바이패스에 수동으로 전달하기
커맨드 메뉴에서 <ENT>BYPASS서브 메뉴로 ENTER 버튼을 누르면, 부하는 중단 없이 바이패스에 전달될 것이다. 전달 후에 메시지는 <ENT>START로 바뀔 것이다.


On (정상 작동) 위치에서 부하를 유지보수 바이패스로 전달하기 
· 위에서 설명한 전원 버튼을 이용하여 UPS 의 전원을 끈다. 이렇게 하면 부하는 바이패스로 자동적으로 전달될 것이다. 

(위에서 설명한 “커맨드 메뉴”를 이용하여 부하를 바이패스로 전달할 수도 있다.)
 
· UPS의 후면 패널에서 유지보수 바이패스 스위치 (SW5) (1 위치)를 켠다. 
유지보수 바이패스 스위치를 작동시키려면 블로킹 메탈 피스를 반드시 빼내야 하며 이것은 서비스 담당자만이 실시해야 한다는데 유의한다. 

· 다른 스위치들 (S1, S2, S3)을 끈다. 


	IV.  전면 패널 



디스플레이

제어반의 중앙에는 2 줄 / 16 영문 숫자의 디스플레이가 있으며 이것은 UPS의 현재 상태의 상세한 개요를 제공한다. 전면 패널로부터 직접 UPS를 제어하고 입력과 출력 등의 전기 값을 모니터링할 수 있으며 메인 세팅을 바꿀 수 있다.  

이 LCD 디스플레이에는 2 줄이 있으며 그 줄의 기능을 다음과 같다. 

첫 번째 줄: 작업 상태, 메뉴 항목 및 측정된 파라미터 
두 번째 줄: 경보의 시분할 표시 
[image: LCD]
두 번째 줄에 있는 경보 메시지의 태그 AXX 는 특별한 경보 상태에 대한 표준 경보이다. 남아 있는 메시지 부분은 각 언어마다 다를 수 있으나, 선택된 언어와 상관 없이 경보 코드는 항상 동일하다. 

미믹 다이어그램 

미믹 패널에는 2개의 램프가 있으며 UPS의 제어반에 있는 경보 표시에는 1개의 램프가 있다. 
미믹 패널에서: 적색LED-> 바이패스, 녹색 LED->인버터.
 (
미믹
 
램프
LCD
)경보 표시: 적색 LED













키의 기호 

다음과 같은 5 개의 컨트롤 키가 있으며 메뉴 이동을 신축성 있게 한다. 
[image: buton_enter] 메뉴로 가거나 선택을 확인하는 엔터 버튼 
[image: buton_down] 메뉴에서 1 단을 내려 간다. 
[image: buton_up] 메뉴에서 1단을 올라 간다. 
[image: buton_artı] 옵션으로 가거나 커서를 1단 오른쪽으로 이동한다. 
[image: buton_eksi]옵션으로 가거나 커서를 1단 왼쪽으로 이동한다. 

디스플레이 메뉴 

LCD 패널의 기능은 2 레벨 메뉴 구조로 조정되어 있다. 
-메인 메뉴 
-서브 메뉴 

상태 메뉴	
	전원 끄기 
	우선 순위에 의해 표시된 메시지 

	고장!     140    
	

	경고!  015
	

	경보!
	

	경고!  
	

	경고!  600
	

	PFC 시작!
	

	인버터 시작!
	

	상태 정상 !
	



전원 끄기 
UPS 가동 중에 약 3초 동안 사용자가 누른 전원 버튼. 사용자가 이 버튼을 해제하면 UPS는 3초 후에 꺼진다. 

고장!     140
UPS에 고장이 발생했으며 그 숫자는 고장 코드를 나타낸다.  

경고!  015
셧다운 프로세스가 시작되었으며 지연이 표시된 후 UPS는 가동을 멈출 것이다 (휴면 모드). 
UPS는 휴면 모드에 있으며 출력 전압은 지연이 표시된 후   복구될 것이다. 

경보!
UPS에 경보가 발생하면 인버터는 정지되지만 다시 시작될 것이다.  

경고!
경보 상태가 발생했다. 

경고!  600
과부하 경보가 발생했으며, 부하는 지연이 초로 표시된 후 바이패스로 전달될 것이며 인버터는 지연 표시 후에 정지될 것이다. 

PFC 시작 !
입력 역률 보정 단계가 시작되었다.  

인버터 시작!
인버터 단계가 시작되었다. 

상태 정상!
고장 경보나 경고가 없으며 부하는 UPS의 출력으로 전달된다. 






측정 메뉴	

	LOAD:025% 05.0A
	[image: OKLAR]
	서브 메뉴로 이동하려면 Up/Down 버튼을 이용한다. 

	OUT.:230V 50.0Hz
	
	

	BYP.:230V 50.2Hz (option)
	
	

	LOAD CF.: 1.4
	
	

	INP.:240V 49.9Hz
	
	

	I/P CURR.: 18.5  A
	
	

	BATT:257V +0.50A
	
	

	BAT. TIME:    - - - mn
	
	

	TEMP:   +025  C
	
	

	<ENT>EXIT
	
	



이 메뉴로부터 사용자는 UPS의 모든 측정된 파라미터를 볼 수 있다. 서브메뉴 항목은 등장 순서로 다음과 같다. 

LOAD:025% 05.0A
출력 부하 백분율 및 출력 부하 전류 (암페어).

OUT.:230V 50.0Hz
출력 Output AC 전압과 주파수 (헤르츠).

BYP.:230V 50.2Hz
바이패스 AC 전압과 바이패스 입력 주파수 (헤르츠).
(이 서브메뉴는 스플릿 바이패스 옵션 선택 시에만 이용 가능하다.) 

LOAD CF.: 1.4
부하 파고율 측정. 
선형 부하에서 파고율은 1.4 이며, 비선형 부하에서 그 값은 1.4보다 크다. UPS는 RMS 전류에 의거하여 더 큰 피크 출력 전류를 부하에 공급할 수 있다. 최대 파고율은 3이다. 

INP.:240V 49.9Hz
정류기 AC 입력 전압과 정류기 출력 주파수 (헤르츠). 

I/P CURR.: 18.5  A 
UPS 정류기 입력 전류 (암페어).

BATT:257V +0.50A
총 배터리 DC 전압 (볼트) 및 배터리 충전 전류 (암페어).

BAT. TIME: - - - mn
배터리가 작동하는 동안 남아 있는 배터리 시간 (분으로 표시).

TEMP:   +025  C
캐비닛 내부 온도.

<ENT>EXIT
사용자가 ENTER 버튼을 누르면 측정 메뉴가 종료된다. 





경보 메뉴	

UPS의 가장 중요한 기능은 경보 메뉴이다. UPS 에는 실시간 시계가 있으며 UPS는 날짜와 시간으로 모든 이벤트를 기록한다. 사용자는 발생 순으로 종전의 모든 이벤트와 경보를 볼 수 있다. 모든 일지 기록은 16 경보, 16 경고, 30 고장 및 상태 메시지를 포함한다. 

000>101009 10:30 
이것은 10-10-2009 일자의 최종 기록 경보이며 이벤트 번호는 000이다.
두 번째 줄은 당시에 기록된 순서에 의해 분할된 경보 또는 경보 시간을 나타낸다. 

사용자가 왼쪽 또는 오른쪽 버튼을 누르면  이벤트 번호는 000로부터  to 127로 바뀔 것이며, 000 번호가 있는  메시지는 최종 이벤트이며 127은 최초 (가장 오래된) 이벤트이다. 

<ENT>CLEAR LOGS (ENTER:CLEAR LOG EVENT TABLE)
이 메시지가 뜨는 동안 사용자가 엔터 키를 누르면 UPS는 모든 기록된 이벤트를 메모리로부터 삭제할 것이다. 
주: 로그 테이블 삭제 서비스에서는 비밀번호가 필요하다. 그렇지 않으면 사용자는 로그 이벤트를 삭제할 수 없다. 
이 경우 LOG.CLEAR FORBID 메시지는 서브메뉴 항목에 보인다. 

<ENT>EXIT
사용자가 엔터 버튼을 누르면 측정 메뉴가 종료되고 상위 메뉴로 간다. 

정보 메뉴 INFORMATION MENU 	

	
	SYNC:OK COMM:OK
	[image: OKLAR]
	서브 메뉴로 이동하려면 Up/Down 버튼을 이용한다.

	POWER:6000VA
	
	

	FIRM:D100
	
	

	MODEL:CL106D
	
	

	BATTERY NR: 020
	
	

	CHGR.CURR.:1.50A
	
	

	<ENT>EXIT
	
	



SYNC:OK COMM:OK
SYNC:OK 는 인버터 출력이 바이패스 입력에 동기화되는 것을 나타낸다. COMM:OK 는 RS232 시리얼 커뮤니케이션 포트가 활성화된 것을 나타낸다. 

POWER:6000VA
UPS의 최대 출력 전력 (VA) 

FIRM:D100
UPS의 펌웨어 버전.

MODEL:CL106
UPS의 모델 이름 

BATTERY NR: 020
UPS에 대한 배터리의 선택 번호 

CHGR.CURR.:1.50A
선택된 배터리 충전 전류 제한값 (암페어) 



<ENT>EXIT
사용자가 엔터 버튼을 누르면 경보 메뉴는 종료된다. 


조정 메뉴	

이 메뉴의 서브메뉴 항목과 그 기능은 CL106D 시리즈의 서비스 매뉴얼에 설명되어 있다. 이 문서를 참고하기 바람. 

옵션 메뉴	

이 메뉴는 사용자 조정 가능 작동 모드, 옵션과 파라미터를 포함한다. 그것들은 다음과 같다. 
LANG: 영어 또는 터키어 
이 옵션은 UPS의 전면 패널 언어를 결정한다..

OP.MODE: 온라인 또는 오프라인 
	옵션 
	설명

	온라인 ONLINE
	온라인 작동 모드는 선택되며 부하는 지속적으로 인버터 출력에 연결된다. 

	오프라인
	바이패스 입력 전압이 허용 범위에 있는 동안 부하는 바이패스 입력에 연결된다. 바이패스 입력 전압이 허용 범위를 벗어난 경우, 부하는 인버터 출력으로 전달될 것이다. 



RESTART: ON or OFF
	OPTION
	DESCRIPTION

	ON
	배터리 자율 종료 후에, 메인 복구에 따라 UPS는 자동적으로 재시작된다. 

	OFF
	배터리 자율 종료 후에, 메인 복구에 따라 사용자는 UPS를 재시작해야 한다. 



REMOTE: ON / OFF (RS232: on/off에서 원격 제어)
이 옵션은 그 시리얼 포트를 통해 UPS의 원격 제어를 가능하게 하거나 불가능하게 한다. 
	옵션
	설명

	ON
	UPS의 제어 옵션은 시리얼 포트에서 가능하다 (로그인 필요).  

	OFF
	UPS의 제어 옵션은 시리얼에서 가능하지 않다 (읽기에 한함).  



BATT.TEST: ON or OFF
이 옵션은 UPS의 자동 배터리 시험 기능을 가능하게 하거나 불가능하게 한다. 
	옵션
	설명

	ON
	72 시간 마다 자동 배터리 시험 (첫 시험은 전원이 켜진 후 8 시간 후에 행해짐)

	OFF
	UPS 는 자동 배터리 시험을 취소한다. 



BOOST: ON or OFF
이 옵션은 UPS의 부스트 충전 기능을 가능하게 하거나 불가능하게 한다. 
	옵션
	설명

	ON
	커맨드 메뉴로부터 사용자는 10시간 동안 부스트 충전을 시작할 수 있다. 

	OFF
	커맨드 메뉴 부스트 충전 기능은 가능하지 않다. 



CHARGE+PFC: NO or YES
이 옵션은 충전기가 PFC 장치나 단독 충전 장치와 함께 작동할 것을 결정한다.  
	옵션
	설명

	NO
	충전기는 PFC 장치와 별도로 작동한다. 

	YES
	PFC 장치가 정지되면 충전기 역시 정지된다. 
장치가 시작되면 충전기 역시 다시 시작된다. 



DATA:RS232 or ADAPTOR
고급 데이터 어댑터는 내부 형이거나 외부 형이다. 
	옵션
	설명

	RS232
	데이터 전송을 위한 RS232 포트 선택 

	ADAPTOR
	데이터 전송을 위한 옵션의 어댑터 선택 



RELAYS:NO 또는 NC
RS232 커넥터 및 다른 커넥터에 있는 무전압 릴레이 출력은 NC (정상적 폐쇄) 형 또는 NO (정상적 개방) 형이다. 
	옵션
	설명

	NO
	경보가 발생하면 릴레이는 가압된다. 

	NC
	관련된 경보가 발생하면 릴레이는 무전압 상태가 된다. 



TEMP.COMPENS:ON/OFF (배터리 온도 보정 on/off 옵션) 
	옵션
	설명 

	ON
	배터리 플로트 충전 전압은 배터리 캐비닛 온도에 따라 바뀐다. 

	OFF
	배터리 플로트 충전 전압은 고정되어 있다. 





<ENT>EXIT
사용자가 엔터 버튼을 누르면 옵션 메뉴는 종료된다. 































시간 메뉴	

이 메뉴로부터 사용자는 UPS의 RTC의 시간과 날짜 세팅을 보고 설정할 수 있다. 
	TIME: 13:15
	RTC 시계의 현재 시간 

	DATE:10/01/2007
	RTC 시계의 현재 날짜 

	SET HOURS: 13
	현재 시간을 변경하려면 왼쪽과 오른쪽 버튼을 누른다 (0 ~ 23). 

	SET MINS: 15
	현재의 분을 변경하려면 왼쪽과 오른쪽 버튼을 누른다 (1 ~ 59). 

	SET DAY: 10
	월의 현재 날짜를 변경하려면 왼쪽과 오른쪽 버튼을 누른다 (1 ~ 31). 

	SET MONTH: 01
	년의 현재 월을 변경하려면 왼쪽과 오른쪽 버튼을 누른다 (1 ~ 12). 

	SET YEAR:2007
	현재 연도를 변경하려면 왼쪽과 오른쪽 버튼을 누른다 (2000 ~ 2099).

	<ENT> :UPDATE
	UPS RTC 시계의 최종 날짜와 시간을 업데이트하려면 엔터를 누른다. 

	<ENT> EXIT
	사용자가  ENTER 버튼을 누르면 시간 메뉴는 종료되고 상위 메뉴로 간다. 




서비스 메뉴	

유지보수 정보와 서비스 기능의 일부는 이 메뉴에 포함된다. 

	HOURMTR: 12030
	[image: OKLAR]
	서브 메뉴로 이동하려면 Up/Down 버튼을 이용한다.

	NEXT SERVC: 15000
	
	

	<ENT>RST.SERVIC
	
	

	MAX.LOAD: 075 %
	
	

	<ENT> BATT.TEST
	
	

	TO B.TEST 040 Hr
	
	

	<ENT> BOOST CHG
	
	

	SIMULATION:OFF
	
	

	ENTER: FAULT RST
	
	

	<ENT>EXIT
	
	




HOURMTR: 12030
UPS 의 가동 시간 계기 (리셋할 수 없음) 

NEXTSERVC: 1000
이 숫자는 다음 번에 예정된 서비스까지 남아 있는 시간은 시간으로 나타낸다. 이 숫자가 0이거나 음수인 경우 UPS 는 경고를 발한다. 이 값은 서비스 담당자가 서비스 비밀번호를 입력하여 설정할 수 있다. 음수는 주어진 시간에 의해 서비스 시간이 만료되었음을 가리킨다. 

<ENT>RST.SERVICE
SERVICE TIME 경고가 있을 때 엔터 버튼을 누르면 LCD의 두 번째 라인에서 메시지가 삭제되고 소리가 꺼진다. 
UPS에는 경고가 없는 반면 A23 SERVICE TIME 메시지는 LCD에 표시된다. 동시에 1시간마다 3회의 삐 소리가 들릴 것인데 이 소리는 서비스 시간 메시지가 이미 LCD에 표시되었음을 가리킨다. 

MAX.LOAD: 075 %
최대 출력 부하 백분율, 
엔터 버튼을 누르면, 오래된 값은 삭제되고 최대 부하값은 다음 번의 삭제 또는 파워 온 이벤트까지 유지될 것이다. 

<ENT> BATT.TEST
어떤 경우에는 일부 다른 메시지가 이 메뉴의 서브 항목에 보일 수도 있다. 그것은 다음과 같다.
	메시지
	설명

	B.TEST DISABLED
	어떤 이유로 인해 배터리 시험 기능이 꺼져 있다. 

	PERFO.TEST:250 V
	UPS 는 배터리 시험을 실시하고 있으며 그 숫자는 전체 배터리 전압을 나타낸다



TO B.TEST 040 Hr
다음 번의 배터리 시험에 대해 남아 있는 시간 (시간으로 나타냄). 40 시간 후에 배터리 시험이 실시될 것이다.  

<ENT> BOOST CHG.
어떤 경우에는 일부 다른 메시지가 이 메뉴의 서브 항목에 보일 수도 있다. 그것은 다음과 같다.
	메시지
	설명

	BOOST DISABLED
	어떤 이유로 인해 부스트 충전 기능이 껴져 있다. 

	STOP BOOST>015m.
	충전은 부스트 충전 모드에 있으며 플로트 충전에 대해 남아 있는 시간은 분으로 표시되어 있다. 



SIMULATION: OFF
릴레이 기능을 점검하기 위해 이 메뉴는 무전압 릴레이 기능에 대한 시뮬레이션을 제공한다. 
SIM:LINE FAIL. 은 시험 목적으로 라인 고장 릴레이에 가압한다. 
SIM:LF+BAT.LOW 는 시험 목적으로 라인 고장과 배터리 낮음 릴레이에 가압한다. 
SIM:BYPASS 는 시험 목적으로 바이패스 릴레이에 가압한다. 
SIM:AUX1 은 시험 목적으로 옵션의aux1 릴레이에 가압한다. 
SIM:AUX2 는 시험 목적으로 옵션의 aux2 릴레이에 가압한다. 

ENTER:FAULT RST.
엔터 버튼은 UPS 고장을 리셋하고 UPS를 다시 시작한다. 

<ENT>EXIT
사용자가 엔터 버튼을 누르면 서비스 메뉴는 종료된다. 





















커맨드 메뉴	

이 메뉴에서 사용자는 UPS에 대한 즉시 명령을 사용할 수 있다. 

	SOUND.: ON
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	서브 메뉴로 이동하려면 Up/Down 버튼을 이용한다.

	<ENT> BYPASS
	
	

	<ENT>CANCEL SHUT
	
	

	<ENT>LAMP TEST
	
	

	<ENT>EXIT
	
	





SOUND: ON or OFF
ENTER 버튼을 각각 누르면 경보 버저 가능 (on)상태 또는 불가능 (off) 상태로 바뀐다. 

<ENT> BYPASS
사용자가 엔터 버튼을 누르면 UPS 는 부하를 바이패스에 전달한다. 바이패스가 되는 동안 그 대신에 <ENTER>START 메시지가 보이는데 이것은 엔터 버튼이 인버터가 시작되도록 하고 부하를 다시 인버터에 전달하는 것을 의미한다. 

<ENT>CANCEL SHUT
셧다운 프로세스가 활성화된 경우,ENTER 버튼은 셧다운을 취소한다. 셧다운 프로세스는 RS232 포트를 경유하여 제어된다. 

<ENT>LAMP TEST
ENTER 버튼은 패널 램프 시험 기능이 시작되도록 한다. 시험과 동시에 버저는 삐 소리를 낸다. 

<ENT>EXIT
사용자가 엔터 버튼을 누르면 커맨드 메뉴는 종료된다. 

























경보 코드 
아래의 표는 UPS의 경보와 경고 메시지를 보여 준다. 경보가 발생하면 인버터는 정지되고 부하는 바이패스에 전달된다. 경고가 발생하면 인버터는 그 작동을 계속한다. 
	메시지 
	등급 

	A7 BATTERY LOW
	경고 

	A7 BAT.LOW SHUT.
	경보 

	A8 OUTPUT HIGH
	경보

	A9 OVLD.SHUTDOWN
	경보

	A9 OVERLOAD
	경고

	A10 LINE FAILURE
	경고

	A11 OVERTEMP.
	경고

	A12 OVERCURRENT
	경보

	A13 OUTPUT LOW
	경보

	A14 BATTERY HIGH
	경보

	A16 BYP INP.BAD
	경고

	A17 BAT.CB OPEN
	경고

	A19 BATT.FAULT
	경고

	A20 BOOST CHARGE
	경고 

	A22 OUTPUT OFF
	경고

	A23 SERVICE TIME
	경고 

	A42 BATTERY TEST
	경고

	A48 STATIC BYP
	경고



	Message
	class

	A51 MAINTENANCE
	경보

	A52 MANU.BYPASS
	경보

	A63 INV.FAILURE
	경보

	A65 MAINS HIGH
	경고

	A66 +DC BUS TOL
	경보

	A72 AV.BATT.HIGH
	경고

	A76 –DC BUS TOL
	경보

	A77 BYP. FREQ. BAD
	경고




A7 BATTERY LOW warning
배터리 전압은 최소 허용 경고 값보다 작다. 이 경보가 있는 동안 인버터는 그 작동을 계속한다. 

A7 BAT.LOW SHUT.
배터리 전압은 최소 허용 셧다운 레벨 값보다 작다. 이 경보가 있는 동안 인버터는 중지된다. 

A8 OUTPUT HIGH
인버터 출력 전압은 최대 허용 AC 전압 값보다 크다. 

A9 OVLD.SHUTDOWN
출력 부하 전류는 UPS의 100% 가동률보다 크다. 
· 이 부하는 150%보다 크다.
· 또는, (조정 가능한) 최종 60 초 동안, 이 부하는 125% 보다 크다. 
· 또는 조정 가능한) 최종 600 초 동안, 이 부하는 100% 보다 크다.
· 

A10 LINE FAILURE
메인 전압은 허용된 최소 AC 전압 레벨 또는 정전이 발생된 주 전압보다 낮다. 
A11 OVERTEMP.
UPS의 캐비닛 내부 온도는 허용 온도 (디폴트 48 C)보다 높다.  

A12 OVERCURRENT
파워 드라이브 정치에 감지된 내부 또는 외부 과전류.

A13 OUTPUT LOW
UPS는 출력 전압을 제어하고자 하지만 AC 출력 전압은 허용된 최소 레벨보다 작다.  

A14 BATTERY HIGH
배터리 전압은 허용값보다 높다. 

A16 BYP INP.BAD
UPS의 바이패스 입력은 허용 범위를 벗어나 있다.  

A17 BAT.CB OPEN
배터리 퓨즈가 꺼지거나 나갔다. 

A19 BATT.FAULT
배터리 시험 중 배터리 고장이 발생했다. 

A20 BOOST CHARGE
UPS 는 부스트 충전을 사용하고 있다. 

A22 OUTPUT OFF
UPS의 출력에 출력 전압이 없다.

A23 SERVICE TIME
서비스 시간 표시기는 최종 서비스를 하는 동안 조정되었으며 UPS 작동 시간은 이 값에 도달했다. 이 경고는 정기 유지보수 시간이 지금이라는 것을 의미한다. 유지보수는 먼지 청소와 배터리 유지보수 등을 포함한다. 
 
A42 BATTERY TEST
UPS는 배터리 시험을 실시하고 있다.  

A48 BYPASS
UPS 는 어떤 이유로 부하를 바이패스 서플라이에 전달했다. 

A51 MAINTENANCE
유지보수 바이패스 스위치가 켜져 있다. 

A52 MANU.BYPASS
매뉴얼 바이패스는 전면 패널 (커맨드 메뉴)에서 적용되었다. 

A63 INV.FAILURE
제어 장치는 파형 제어 오류를 생성했다. 

A65 MAINS HIGH
UPS의 주 입력 전압은 허용 레벨보다 높다.  

A66 +DC BUS TOL
UPS의 양의 DC 버스는 허용 범위를 벗어나 있으나 재시작하기 위해 3번 시도한다. 실패하면 고장이 발생할 것이다. 

A72 AV.BATT.HIGH
배터리 평균 전압은 명목값보다 높다. 평균 배터리 하이 시스템은 배터리 충전 이벤트에 관해 조기 경고를 제공한다. 정상적 배터리 높음 경고 시스템 레벨은 매우 높으며 배터리에 대해 일부 손상이 발생한 후에야 가능한 경고를 제공한다. 평균 전압 시스템은 사용자에 대한 조기 경고를 제공한다. (각각의 배터리 전압이 10초 동안 13.7 볼트DC보다 높으면 UPS는 A72 경고를 발한다.)  

A76 –DC BUS TOL
UPS 의 음의 버스는 허용 범위를 벗어나 있으나 재시작하기 위해 3번 시도한다. 실패하면 고장이 발생할 것이다.

A77 BYP. FREQ. BAD
바이패스 주파수는 허용 범위를 벗어나 있다. 

상태 코드 
	파워 온 

	대기 셧다운 

	대기 재시작 

	UPS 셧다운  



POWER ON
이 메시지는 일지 기록에 사용된다. 이 메시지는 UPS 파워 온 시간과 날짜를 일지 이벤트 목록에 나타낸다. 

WAITING SHUTDOWN
RS232 로부터 셧다운 컨트롤 커맨드가 접수되고 지연이 있은 후 UPS는 셧다운된다 (휴면 모드). 

WAITING RESTART
SR232 포트로부터 받은 셧다운과 재시작 명령. 
UPS는 이미 휴면 모드 (출력 셧다운)이며 지연이 있은 후 UPS는 재시작된다.  

UPS SHUTDOWN
SR232포트로부터 셧 다운 명령을 받았으며 UPS는 이미 휴면 모드이고 이 상태에 머무를 것이다. 
고장 코드 
다음의 표는 UPS의 고장 코드와 메시지를 나타낸다. LCD 패널의 두 번째 줄에 고장 코드 중 하나가 보이면, UPS 가동은 이미 봉쇄된 것이다. UPS를 재시작하려면 SERVICE 메뉴에서 <ENT> FAULT RESET 메뉴 항목으로 가서 ENTER 버튼을 누른다. 
UPS 가 재사작되고 경보가 삭제되는 것은 고장이 일시적이며 현재는 이상이 없음을 의미한다. 그러나 반면에 UPS가 동일한 고장 메시지를 다시 제공하는 경우에는 귀사의 현지 서비스 회사에 문의한다. 

	메시지
	코드
	상태

	F1 CHARGER FAULT
	134
	UPS 시스템 블록 로드 온 바이패스  

	F2 4-OVERTEMP.
	135
	UPS 시스템 블록 로드 온 바이패스 

	F3 BATT AUT END
	136
	메인 OK에서 UPS 정지,로드 셧다운, 재시작  

	F4 REPO STOP
	137
	UPS 시스템 블록 로드 셧다운 

	F5 +DC BUS TOL
	138
	UPS 시스템 블록 로드 온 바이패스 

	F6 –DC BUS TOL
	139
	UPS 시스템 블록 로드 온 바이패스

	F7 NO POWER
	140
	UPS 시스템 블록 로드 

	F8 PFC TIMEOUT
	141
	UPS 시스템 블록 로드 온 바이패스 

	F9 DC BUS ????
	142
	UPS 시스템 블록 로드 온 바이패스 

	F10 BOOSTER SOFT
	143
	UPS 시스템 블록 로드 셧다운 

	F11 DC BUS ERROR
	144
	UPS 시스템 블록 로드 온 바이패스 

	F12 SHORT CIRC.
	145
	UPS 시스템 블록 로드 셧다운 

	F13 WAVEFORM
	146
	UPS 시스템 블록 로드 온 바이패스 

	F14 BATT.SAMPLE?
	147
	UPS 시스템 블록 로드 온 바이패스 

	F15 4-INV FAIL
	148
	UPS 시스템 블록 로드 온 바이패스 

	F16 4-OVERCURR.
	149
	UPS 시스템 블록 로드 온 바이패스 

	F17 MIS-FUNCTION
	150
	UPS 시스템 블록 로드 온 바이패스 

	F18 ALT.PROTECT.
	151
	UPS 시스템 블록 로드 온 바이패스 



F1 CHARGER FAULT
충전 장치가 고장이 났다. 

F2 4-OVERTEMP.
A11 OVERTEMP. 
60분 내에 4회의 경보가 발생했다. UPS에 대해 가능한 냉각 문제. .

F3 BATT AUT END
고장 중인 동안, 배터리는 완전히 충전되고 이미 UPS에는 전원이 켜져 있지 않다.  메인이 복구된 후에 RESTART:ON/OFF 옵션은 UPS가 자동적으로 재시작될 것인지 또는 사용자가 수동으로 재시작할 것인지를 결정한다. 

F4 REPO STOP
외부 원격 긴급 파워 오프 신호가 UPS에 적용되었으며 현재는 시스템이 셧다운되어 있다. 

F5 +DC BUS TOL
양의 DC 버스 전압은 허용 범위를 벗어나 있으며 최종 60분 내에 4회의 경보가 발생했다.  

F6 -DC BUS TOL
음의 DC DC 버스 전압은 허용 범위를 벗어나 있으며 최종 60분 내에 4회의 경보가 발생했다.  

F7 NO POWER
메인이 고장 중인 동안 UPS 는 시작되었으나 배터리 전압은 낮고 UPS는 시작할 수 없다. 

F8 PFC TIMEOUT
UPS 는 PFC 장치를 시작하고자 하지만 시작이 지연되거나 시작되지 않고 있다. 

F9 DC BUS ????
PFC 가 시작되기 전에, DC 버스 전압은 50 볼트 DC 전압보다 낮다. 
PFC 단계는 시작이 가능하지 않다. 

F10 BOOSTER SOFT
부스터 소프트 시작 단계는 16초 내에 완료될 수 없었다. 

F11 DC BUS ERROR
DC버스 전압은 PFC 시작 최소 제한값보다 낮다. PFC 장치는 시작할 수 없다. 

F12 SHORT CIRC.
UPS의 출력에 단락이 있다. 부하를 하나씩 연결을 끊고 UPS를 리셋한다. 

F13 WAVEFORM
A63 INV.FAILURE 경보는 60분 동안 4회 발생했다. 불안정한 파형 오류.

F14 BATT.SAMPLE?
배터리 전압 제어 신호가 상실되거나 신호 레벨이 잘못되어 있다. 

F15 4-INV FAIL
인버터 출력 낮음/높음 경보가 1 시간 내에 4회 발생했다. 인버터 출력 전압은 허용 범위를 벗어나 있다. 

F16 4-OVERCURR.
과전류가 1 시간 내에 4회 UPS에서 감지되었다.  

F17 MIS-FUNCTION
수동 바이패스로 처음에 바꿈이 없이 유지보수 바이패스 스위치가 갑자기 켜진다. 

F18 ALT.PROTECT.
인버터 사인 파형 교대는 예상보다 길다. 


조정 메뉴 

조정 메뉴는 일부의 공장 선택 가능 옵션, 세팅과 조정을 포함한다. 조정 메뉴에 접속하려면 서비스 비밀번호가 필요하다. 귀사의 옵션을 바꾸려면 현지의 공급업체에 문의한다. 
주: 조정 메뉴는 단지 서비스 목적을 위한 것이다. 이 메뉴를 잘못 사용하면 UPS에 손상을 줄 수 있다. 


조정 메뉴로부터는 다음과 같은 옵션이 선택 가능하다. 

SPLIT BYP:ON /OFF (Split bypass : on/off)
	옵션
	설명

	ON
	바이패스 전압 측정은 측정 메뉴에서 가능하다. (BYP.: 230V 50.0Hz)

	OFF
	바이패스 전압 측정은 측정 메뉴에서 가능하지 않다.  


스플릿 바이패스 입력은 UPS에 대한 2차 AC 입력이다. 이 입력은 부하를 바이패스에 전달하는데 이용된다. 디폴트로서, 표준 CL106D 시리즈 UPS 에는 스플릿 바이패스 입력이 없다. 하지만 공장에서 생산하는 동안 UPS에 대해 별도의 스플릿 바이패스를 설치하는 것이 가능하다. 전압과 주파수 측정 장치가 준비되고 측정 입력은 UPS에서 이미 이용 가능한 AC 입력에 대해 단락된다. OFF옵션이 선택되면 바이패스 전압과 주파수 측정 메뉴 항목은 측정 메뉴에서 삭제될 것이다. ON 옵션이 선택되면 별도의 바이패스 측정이 측정 메뉴에 보일 것이다. 

REPO INPUT:NO/NC contact (원격 비상 전원 끄기 입력의 기능) 
	옵션
	설명

	NO
	REPO 입력 단자가 단락되면 UPS 는 비상 정지를 적용한다. 

	NC
	REPO  입력 단자가 열리면 UPS 는 비상 정지를 적용한다. 


이 선택은 다음 번의 켜기 이후에 적용된다. 

IP.HIGH:BATT /MESSAGE (메인 높음 경보가 배터리에 작동 중, 또는 선택하지 않음) 
	옵션
	설명

	BATT
	A65 메인 높음 경보 중에 UPS 는(보호용) 배터리에서 가동을 시작한다. 

	MESSAGE
	A65 메인 높음 경보 중에 UPS는 메시지만 보여 준다.  


어떤 경우에 주 입력 전압이 높은 경우 (조정 가능 레벨), UPS에 대해 가능한 손상을 방지하기 위해 배터리를 작동시키는 것이 좋다. 그러나 주 입력 전압이 계속적으로 높은 경우 이 선택은 배터리 방전을 초래할 수 있다. 이 기능은 조정 메뉴에서 선택할 수 있다.  

조정 메뉴에서 옵션의 무전압  AUX 릴레이 기능 선택 
조정 메뉴에서 선택 가능 기능과 함께 두 개의 보조 릴레이가 이용될 수 있다. 선택 가능 기능은 다음과 같다: 
	메시지
	기능

	RLX:COMMON ALARM
	경보에 대한 릴레이 활동 

	RLX:BT.OUT.TOLER
	릴레이 활동:  배터리 전압이 허용 범위를 벗어난 경우 

	RLX:OP.OUT.TOLER
	릴레이 활동:  출력 전압이 허용 범위를 벗어난 경우 

	RLX:IP.OUT.TOLER
	릴레이 활동: 입력 전압이 허용 범위를 벗어난 경우 

	RLX:BYPASS
	릴레이 활동: 부하가 바이패스에 전달된 경우  

	RLX:MAINS OK
	릴레이 활동:  입력 전압이 복구된 경우 

	RLX:OVERLOAD
	릴레이 활동: 부하가 100%보다 큰 경우  

	RLX:BATT TEST
	릴레이 활동:  배터리 시험이 실시 중인 경우 

	RLX:OVERTEMP.
	릴레이 활동:  캐비닛 내부 온도가 높은 경우  

	RLX:BATT.FUSE
	릴레이 활동:  배터리 퓨즈가 꺼지거나 나간 경우 

	RLX:BATT.BAD
	릴레이 활동: 배터리 시험이 실패한 경우  

	RLX:BOOST CHARGE
	릴레이 활동:  부스트 충전이 활성화된 경우 

	RLX:OUTPUT OFF
	릴레이 활동:  출력 전압이 제로인 경우 

	RLX:INV.FAILURE
	릴레이 활동:  인버터 고장 경보가 발생된 경우 

	RLX:SHUTDOWN
	릴레이 활동:  셧다운이 적용된 경우 

	RLX:FAULT
	릴레이 활동: 고장이 발생한 경우  




조정 메뉴에 있는 다른 기능의 일부 :

	기능
	

	메인 전압 낮음 경보 레벨 
	조정 가능 

	메인 전압 OK 레벨 
	조정 가능

	메인 전압 높음 경보 레벨
	조정 가능

	바이패스 입력 전압 높음 경고 레벨 
	조정 가능

	바이패스 입력 전압 낮음 경고 레벨
	조정 가능

	바이패스 전압 높음 경보 레벨 
	조정 가능

	바이패스 전압 낮음 경보 레벨
	조정 가능 

	배터리 전압 셧다운 레벨 
	조정 가능

	배터리 시험 실패 전압 레벨 
	조정 가능

	캐비닛 온도 높음 경보 레벨 
	조정 가능

	출력 전압 높음 경보 레벨 
	조정 가능

	출력 전압 낮음 경보 레벨
	조정 가능

	배터리 충전 전류 
	조정 가능

	배터리 수량 선택 
	조정 가능 e

	주파수 싱크론 밴드 
	조정 가능

	부스트 충전 시간 
	조정 가능

	전압 범위 선택 
	220-230 볼트AC 선택 가능 


































	V. 커뮤니케이션 인터페이스와 원격 관리  



아래에 있는 정보는 CL106 시리즈 UPS 에 대한 표준 커뮤니케이션 인터페이스를 포함한다. 
옵션으로서, 장거리 커뮤니케이션을 위한 추가적 RS485 인터페이스가 이용 가능하다.  
아래에 있는 커뮤니케이션 인터페이스는 UPS 장치에서 이용 가능하다. 

	UPS 장치에 가능한 연결  

	RS232
	시리얼 커뮤니케이션 (표준) 

	RS485
	이용 가능 (옵션)

	무전압 접점 
	일부 주요 이벤트에 대한 무전압 접점 출력 

	SNMP 연결 
	이용 가능 (옵션)

	모드버스 연결 
	TCP/IP 또는RS485 에 대해 이용 가능 (옵션)  



	RS232하드웨어 

	보드 속도(Baud rate)
	2400 baud

	연결 
	3 와이어 (RX,TX,GND)

	비트
	8 비트

	패리티 
	없음

	플로 
	없음

	정지 비트 
	1



PC에 대한 RS232 연결
연결하기 위해 RS232 사용 CC05 케이블로부터 PC로 UPS를 연결한다. TMON 소프트웨어는 PC에서 반드시 작동되어야 한다. 

[image: RS232_BAGLA]

주: 
· CC05 케이블은 표준 RS232 케이블이 아니다. PC 측은 표준 RS232 핀이지만 UPS 측의 핀 기능은 표준 RS232 케이블과 다르다.  
· RS232 인터페이스의 최대 케이블 길이는 25 미터이다.  














RS232 핀 배치도

[image: RS232_SOKET]



RS232 보안 

UPS 시리얼 포트는 PC 와 상호 작용을 하므로 PC 는 명령을 UPS에 보낼 수 있다. 이러한 경우, 무단사용자가 파라미터를 변경할 수 있으며 원치 않는 명령을 UPS에 보낼 수 있다. 시리얼 포트로부터 UPS로 무단 사용자의 접속을 방지하기 위해 보안이 제공된다. 

UPS 명령에 대해서REMOTE : ON/OFF 옵션은 UPS가 RS232 명령을 수락할지 여부를 결정한다. OFF 옵션을 선택하면 RS232로부터 오는 명령은 취소될 것이다. 
조정 파라미터에 대해서는 전면 패널에서 서비스 비밀번호를 반드시 입력해야 한다. 그렇지 않으면 조정 및 옵션 선택 파라미터는 거부될 것이다. 

옵션의  SNMP 어댑터 
내부 및 외부 형 어댑터는 CL106D 시리즈 UPS에서 이용할 수 있다. 

외부  SNMP 어댑터 
옵션 메뉴에서 외부 형 데이터 어댑터를 사용하는 경우, DATA:RS232 옵션을 선택한다. 

[image: EXTERNAL_SNMP]
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내부 SNMP 어댑터
옵션 메뉴에서 내부 형 데이터 어댑터를 사용하는 경우, DATA:ADAPTOR 옵션을 선택한다. 

[image: INTERNAL_SNMP]

  [image: DATA_ADAPTOR]



	





































	VI. 기술 명세 




	모델 
	CL106D
	CL106DR 
(rack type)

	출력(VA)
	6000

	출력(KW)
	4200

	출력 역률 
	0.7

	입력                                  

	위상의 수 
	1 상 +중립 

	입력 전압 
	220/230 VAC (3 wire)

	입력 전압 범위 (배터리 전력 변경 없음) 

	170-275V 조정 가능

	입력 역률 (PF)
	전부하에서 >0.99 

	입력 THDI
	전부하에서 <5% 

	입력 주파수 
	50 Hz 명목

	입력 주파수 허용 범위 
	40-65 Hz

	바이패스 전압 By 
	220/230 VAC, +/-10% (조정 가능)

	바이패스 주파수 
	50 Hz

	바이패스 주파수 허용 범위 (동기화에 대한 것) 

	+/- 1.0 and 3.0 Hz 간에 조정 가능 

	RFI 레벨 
	                                EN62040

	스플릿 바이패스 연결 
	옵션 

	입력 전력 연결 
	뒷면에서 배선 

	유지보수 바이패스 스위치 
	옵션 

	출력

	위상의 수 
	1 상 + 중립 + 접지 (3 wire)

	출력 전압 
	220/230 VAC (3 wire) 사용자 선택 가능 

	출력 전압 허용 범위 
	+/- 1%

	출력 주파수 
	50 Hz

	출력 주파수 허용 범위 (라인 동기화에 대한 것) 
	+/-1.0 and 3.0 Hz 간에 조정 가능 

	출력 주파수 허용 범위 (프리 러닝)
	0.01%

	바하 파고율 
	3:1

	출력 전압 THD
	<3%

	과부하  
	100% 계속 미만 
10분간 100%-125% (조정 가능)  
1분간 126%-150% (조정 가능)  

	출력 연결 
	배선 + 뒷면의 2Xiec 소켓 











	배터리 

	배터리 블록의 전체 수 
	20개 명목(배터리 수는 선택 가능)

	내부 배터리 
	20x12V/4.5Ah

	플로트 충전 전압 (조정 가능) 
	272 V (25 C에서 20x12V 배터리에 대한 것)

	방전 종료 전압 (조정 가능)
	192 V  (20x12V 배터리에 대한 것) 

	부스트 충전 
	이용 가능 

	부스트 충전 전압 (조정 가능)
	288 V (20x12V 배터리에 대한 것)

	배터리 시험 
	이용 가능 (자동 / 수동) 

	최대 재충전 전류 (조정 가능)
	3.0 A DC (o/p 부하와 별도) 

	평균 배터리 높음 보호 
	표준

	배터리에서 냉각 시작 
	표준

	베터리 온도 보정 
	표준

	인터페이스 

	RS 232 커뮤니케이션 포트 
	표준

	RS 485 커뮤니케이션 포트
	옵션 

	원격 모니터링 패널 
	옵션 

	SNMP 어댑터  
	옵션

	모드버스 어댑터 
	옵션

	경보 릴레이 접점 
	3x 표준  (+ 2 x프로그램 변경식 릴레이 – 옵션) 

	경보 릴레이 NO/NC 선택 
	표준

	REPO 입력
	표준 (NO/NC 선택 가능) 

	원격 모니터링 패널 
	옵션

	환경

	작동 온도 
	0-40 C

	작동 습도 
	<90% 비응축식 

	최대 설치 고도 
	공칭 전력에서 2000m 

	잡음 
	<50 dB

	치수 (WxDxH) (mm)
	215x595x435
	425x595x215 (5U)

	보호 등급 Protection Class
	IP20

	무게 (배터리 없음) 
	25 kgs

	무게 (내부 배터리 있음) 
	55 kgs (with 20x12V/4.5Ah 배터리 있음) 
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